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       浙江浙东环保科技有限公司                                 ZD型一体化纤维过滤设备

                                                              使用说明书


ZD型一体化纤维过滤净水设备
使
用
说
明
书
生产厂家：浙江浙东环保科技有限公司

公司地址：浙江省上虞市人民西路1761号

服务电话：0575-82567188/82578503
1、 设备简介
浙东牌ZD型一体化纤维过滤设备是我公司为响应浙江省政府、省水利厅解决千万农民饮用水工程的号召，并结合山区农村供水工程的实际情况，开发的一系列小型自来水净化设备，该装置采用PLC全自动控制，主体为压力式封闭罐体，可以有效利用山区水库水静压及水泵提升的剩余扬程完成净化过程，有效地节约能源并减少基建设备投资。
浙东牌一体化纤维过滤净水设备非常适合中小型山区自来水工程，供水规模为单套设备5~20m3/h，日供水量可达120~480m3/d，可满足山区农村自来水供应。ZD型一体化纤维过滤净水设备将混凝反应、过滤、反冲等自来水净化所需的各个工艺综合到一套设备平台上，操作管理非常方便。

该设备主要去除水中的固体悬浮物，由此降低出水浊度指标，并结合消毒剂消毒作用使设备净化出水达到国家《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求；
该设备采用专利设计，优化配置，精简操作流程，我公司本着一切为用户着想的宗旨，为山区净水工程提供最优质的净水设备。

该设备进水、出水、反冲、加药、消毒皆采用PLC控制，可自动或手动运行，操作管理非常方便。系统主体采用优质Q235B钢板焊接，凡净水设备与水接触部分，如净水设备筒体内壁、内部填料支架、反应板、进出水管等皆采用卫生无毒材料的环氧涂料进行防腐，且与水接触的其他材料，如滤料采用符合国家卫生要求的纤维滤料，确保饮用水安全。
ZD型一体化纤维过滤净水设备进水浊度一般不高于50NTU，原水其他指标应符合《地表水环境质量标准》GB3838二类及二类以上水源水质要求，净水设备出水主要指标浊度小于1NTU，其他指标符合国家《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。
该装置紧凑合理，采用统一生产标准碳钢基础平台，占地面积小，操作简单方便，出水水质好，运行费用低，稳定可靠，该装置具有以下特点：

工艺原理先进：该设备采用国内外先进技术制造，为国内领先水平。

处理效果好、出水水质稳定：该设备出水水质好，对水中悬浮物、有机物、胶体、铁、锰有显著的去除效果，出水浊度可小于1NTU。设备过滤初期阶段出水排入排污沟内，不进入清水池，有效保证出水水质，确保清水池水质稳定。

设备占地面积小：反应、过滤段水力停留时间短。外型尺寸常规处理技术设备的1/3～1/2。

吨水价格低：设备投资和运行费用均低于传统技术。

滤料不脱毛，易洗净，不积泥：滤料采用消除电荷的单根长丝绕制固定牢固的纤维束，运行时理顺通畅，不脱毛，不逸出，易于反洗干净，不存在球、星型短纤维过滤材料大量绑扎结点易于积泥，不易洗净，时间长了板结硬化，丧失滤料的应有的滤除效应。

截污容量高，反洗周期长：独有反应过滤结构设计，克服了接触絮凝过滤设备滤层容易穿透，过滤周期短的缺点。
2、 工艺说明
2.1 工艺流程
原水经水库静压自流或者提升泵提升至一体化净水设备内置的管道混合器充分混合后，流入空心球填料絮凝反应区，絮凝剂及原水的混合液经填料的切割搅拌，充分混合，并反应，填料在黏附了部分絮凝体之后，形成了一个稳定的污泥悬浮层，有效地提高了絮凝剂的反应效果，可提高对水中悬浮小颗粒的吸附作用，空心球填料反应区将水中的悬浮小颗粒凝聚到体积相对较大易过滤去除的矾花中，在经过纤维滤料滤床时，滤料层可有效去除水中的絮凝体，实现理想的深层过滤。经过接触絮凝过滤得出水变得澄清，净化后清水经消毒可满足生活饮用水的要求。
ZD型一体化净水设备的运行以水质不达标或运行压差过大作为滤床失效终点的判断依据。当设备运行失效时，采用气水反冲洗，即可恢复纤维束滤床的过滤能力。反冲洗时间一般为20~30min，可采用原水反洗，反洗水直接排放。根据需要，设备可采用自动或手动运行。在自动条件下，一体化净水设备反冲洗周期根据时间或压差确定，由PLC控制，压差或时间达到指定值时，一体化净水设备都自动进行反洗，用户还可以根据实际情况采用强制的反冲洗，我公司在PLC控制柜中设置了一个强制反洗程序，需要强制反洗时，一体化净水设备可按照自动反洗流程进行反洗；
一体化净水设备投加的混凝剂一般选用碱式氯化铝（PAC），具体可根据工程实际水质情况选择；消毒剂一般采用漂白精粉或者漂白粉消毒剂；需方应注意在选择絮凝剂及消毒剂的过程中，必须选择具有卫生许可批件的产品，确保供水工程的安全性。
工艺流程图见下图：
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2.2 净水设备说明
浙东牌ZD型净水设备由净水设备主体、加药装置、消毒装置、反洗风机、PLC电控系统、管路及其他附属配件组成。
2.2.1 净水设备主体
净水设备主体由混合、反应和纤维过滤滤床及碳钢外壳组成。
（1）混合

混合采用设备内置的静态管道混合器，通过固定的叶片的搅动，使药剂迅速均匀的扩散到水中，其水解产物与原水中的胶体微粒充分作用完成胶体脱稳等反应。
（2）反应

反应区采用填料式反应装置，我公司设计的反应装置发展了现代的絮凝反应工艺领域，采用塑料空心球填料及塑料悬浮球组合填料反应系统，填料对原水及混凝剂的混合液进行充分的搅拌，并通过填料对絮凝体的黏附，使之形成絮凝污泥层，可有效提高絮凝剂的反应效果，并截留部分絮凝体，使矾花进一步凝聚，增大矾花的体积及密实度。我公司设计了合理设置网格反应系统，内部填料可更换，且内部反应区布水均匀合理，有效地为后续接触过滤提供了良好的条件。
（3）过滤

我公司生产的ZD型纤维滤料过滤设备采用符合国家卫生部卫生要求的纤维束作为滤料，纤维束滤料以一定密度悬挂于过滤器内，构成松散的、比表面积大的深层滤料，纤维滤滤料过滤设备筒体内设置一套牵拉式密度调节装置，絮凝工艺出水自上而下通过压实的滤料层，即得到过滤净化。滤料反冲洗时，纤维束在水力作用下自动放松，用气水擦洗，即得到清洗再生。

ZD型纤维滤料过滤设备上部设有密度调节装置和纤维相对位置的限定装置，保证纤维在使用过程中不乱层，不缠绕，设备运行稳定。

我公司生产的纤维滤料过滤设备可有效去除水中的悬浮物，并对水中的有机物、胶体、铁、锰等有一定的去除作用。他具有过滤速度快、精度高、截污量大、操作方便、运行可靠、不需特殊维护的优点，尤其滤料使用年限可以达到十年以上，充分节约的检修及滤料更换的成本。

纤维过滤器的主要特点：

结构先进：采用独特的整体预装式微絮凝反应系统，既有效保证反应效果，又无需其他运动部件，安装及维修简便。

过滤精度高：水中悬浮物的去除率可达98%，经良好混凝处理的天然水，其原水浊度不超过50NTU，过滤出水可达到出水浊度≤1 NTU。

过滤速度快：保证同样出水浊度情况，过滤滤速是石英砂过滤的2~3倍。

截污容量大：可达到35Kg/m3，是传统过滤器的2~4倍。

占地面积小：同等处理规模设备，占地面积是石英砂过滤器的1/2。

吨水造价低：由于纤维过滤设备的过滤运行周期长于石英砂过滤，吨水耗水量低，且纤维过滤设备投加絮凝剂量小，滤料使用寿命长，可达到10年以上，因此，纤维过滤设备运行吨水造价低。

自耗水量低：反冲耗水量仅为周期制水量的1~3%。

滤料使用寿命长：滤料反洗能够达到比较好的效果，使用寿命可达10年以上。
2.2.2 加药装置
加药装置由1只溶投药桶（PE）、1台搅拌机（钢衬塑）、1台计量泵、1只浮球液位开关、1套管路等组成。
投药桶液位和加药计量泵电机连锁控制：投药桶在低液位时，即使手动报警消除后，也不能启动加药泵。

搅拌机工作方式：搅拌机电机与设备连锁控制，自动运行，也可手动控制停止运行。
2.2.3 反洗风机
反洗风机采用密集成套三叶罗茨风机，具有噪声低、振动小、体积小、能耗低等特点。
反洗风机可通过PLC自动控制，也可手动控制。

2.2.4 电气控制系统
一体化净水设备整套系统可采用PLC控制，PLC选用西门子公司先进的、成熟的新一代PLC控制系统，一体化净水设备可采用过滤压差或过滤历时参数进行控制。
一体化净水装置、加药装置、消毒装置运行的运行按照清水池液位信号，通过PLC系统控制。

混凝剂、消毒剂投加计量泵的关启方式采用自动手动两种形式。溶投药桶液位与加药电机连锁控制：投药桶在低液位时，即使手动报警消除后，也不能启动加药泵。

一体化净水设备所有的启停按钮都集中在一个操作面板上，并设在运行、停止、故障指示灯，一体化净水设备所有动力设备都有过热、接地、短路、漏电保护措施，设备发生故障时控制系统采用声光报警方式警示操作员工。
2.3 设备配置清单
5.1 5m3/h一体化净水装置
表1   5m3/h一体化净水装置详细清单
	序号
	名　称
	规格型号
	材质
	数量
	制造商
	备　注

	1
	过滤器本体
	ZD－5
	Q235-A
	1台
	浙东环保
	含混合、絮凝和过滤装置

	2
	电动蝶阀
	D971X-10,DN50
	铸铁
	4台
	杭州先迪
	

	3
	电动蝶阀
	D971X-10,DN65
	铸铁
	1台
	杭州先迪
	

	4
	手动蝶阀
	DN50
	铸铁
	4台
	杭州先迪
	

	5
	止回阀
	DCV-50
	铸铁
	1台
	山东章丘
	风机自带

	6
	投药箱
	MC型100L
	PE
	2只
	宁波江南
	

	7
	投药箱搅拌机
	950r/min,0.18KW,220V
	钢喷塑
	2台
	浙东环保
	

	8
	本体管路系统
	PE100级PN1.0MPa，给水聚乙烯塑料管
	PE
	1套
	浙东环保
	

	9
	隔膜计量泵
	JM-2.36/7，2.36L/h，7bar，220V，7.0W
	苯乙烯
	2台
	浙江爱力浦
	絮凝、消毒

	10
	加药管系
	1/4"软管
	PE
	2套
	浙江爱力浦
	絮凝、消毒

	11
	反洗风机
	CKSR50,0.93m3/min,风压0.04MPa,功率1.5KW,转速1100r/min,220v
	铸铁
	1台
	山东章丘
	含止回阀、进出口消音器、橡胶弹性接头

	12
	管道式离心泵
	ISG32-100，6 m3/h，扬程20m，功率0.55KW，转速2900r/min, 220v
	铸铁
	1台
	上海上泵集团
	用于反洗

	13
	反洗管路系统
	PE100级PN1.0MPa，给水聚乙烯塑料管
	PE
	1套
	浙东环保
	空气及水管路

	14
	反洗、投药、控制
	西门子PLC
	
	1套
	浙东环保
	含压差传感器

	15
	转子流量计
	1-10t/h,DN50
	有机

玻璃
	1只
	余姚仪表
	

	16
	设备底座
	1400X1500X50mm
	Q235-A
	1只
	浙东环保
	


5.2 10m3/h一体化净水装置

表2   10m3/h一体化净水装置详细清单

	序号
	名　称
	规格型号
	材质
	数量
	制造商
	备　注

	1
	过滤器本体
	ZD－10
	Q235-A
	1台
	浙东环保
	含混合、絮凝和过滤装置

	2
	电动蝶阀
	D971X-10,DN65
	铸铁
	2台
	杭州先迪
	

	3
	电动蝶阀
	D971X-10,DN50
	铸铁
	2台
	杭州先迪
	

	4
	电动蝶阀
	D971X-10,DN80
	铸铁
	1台
	杭州先迪
	

	5
	手动蝶阀
	DN65
	铸铁
	4台
	杭州先迪
	

	6
	止回阀
	DCV-50
	铸铁
	1台
	山东章丘
	风机自带

	7
	投药箱
	MC型100L  
	PE
	2只
	宁波江南
	

	8
	投药箱搅拌机
	950r/min,0.18KW,220V
	钢喷塑
	2台
	浙东环保
	

	9
	本体管路系统
	PE100级PN1.0MPa，给水聚乙烯塑料管
	PE
	1套
	浙东环保
	

	10
	隔膜计量泵
	JM-3.78，3.78/h，7bar，220V，9.2W
	苯乙烯
	2套
	浙江爱力浦
	絮凝、消毒

	11
	加药管系
	1/4"软管
	PE
	2条
	浙江爱力浦
	絮凝、消毒

	12
	反洗风机
	CKSR50, 1.42m3/min， 0.04MPa，功率2.2KW， 1530r/min，220V
	铸铁
	1台
	山东章丘
	含止回阀、进出口消音器、橡胶弹性接头

	13
	管道式离心泵
	ISG40-100，10 m3/h，扬程15m，功率0.75KW，转速2900r/min, 220v
	铸铁
	1台
	上海上泵集团
	用于反洗

	14
	反洗管路系统
	PE100级PN1.0MPa，给水聚乙烯塑料管
	PE
	1套
	浙东环保
	空气及水管路

	15
	反洗、投药、控制
	西门子PLC
	
	1套
	浙东环保
	

	16
	转子流量计
	2-16t/h,DN65
	有机玻璃
	1只
	余姚仪表
	

	17

17
	设备底座
	1600X1700X50mm
	Q235-A
	1只
	浙东环保
	


5.3 15m3/h一体化净水装置

表3   15m3/h一体化净水装置详细清单

	序号
	名　称
	规格型号
	材质
	数量
	制造商
	备　注

	1
	过滤器本体
	ZD－15
	Q235-A
	1台
	浙东环保
	含混合、絮凝和过滤装置

	2
	电动蝶阀
	D971X-10,DN65
	铸铁
	2台
	杭州先迪
	

	3
	电动蝶阀
	D971X-10,DN80
	铸铁
	2台
	杭州先迪
	

	4
	电动蝶阀
	D971X-10,DN100
	铸铁
	1台
	杭州先迪
	

	5
	手动蝶阀
	D971X-10,DN80
	铸铁
	4台
	杭州先迪
	

	6
	止回阀
	DCV-65
	铸铁
	1台
	山东章丘
	风机自带

	7
	投药箱
	150L 
	PE
	2只
	宁波江南
	

	8
	投药箱搅拌机
	950r/min,0.18KW,220V
	钢喷塑
	2台
	浙东环保
	

	9
	本体管路系统
	PE100级PN1.0MPa，给水聚乙烯塑料管
	PE
	2套
	浙东环保
	

	10
	隔膜计量泵
	JM-10.72/4.2，10.72L/h，4.2bar，220V，9.2W
	苯乙烯
	1台
	爱力浦
	

	11
	加药管系
	1/4"软管
	PE
	2套
	爱力浦
	

	12
	反洗风机
	CKSR65, 2.47m3/min， 0.04MPa，功率3KW，转速1740r/min, 380V
	铸铁
	1台
	山东章丘
	含止回阀、进出口消音器、橡胶弹性接头

	13
	管道式离心泵
	ISG50－15，15m3/h，扬程15m，功率1.1KW，转速2900r/min, 220V
	铸铁
	1台
	上海上泵集团
	用于反洗

	14
	反洗管路系统
	PE100级PN1.0MPa，给水聚乙烯塑料管
	PE
	1套
	浙东环保
	空气及水管路

	15
	反洗、投药、控制
	西门子PLC
	
	1套
	浙东环保
	

	16
	转子流量计
	12～60t/h,DN80
	有机玻璃
	1只
	余姚仪表
	

	17
	设备底座
	1800X1900X50mm
	Q235-A
	1只
	浙东环保
	


5.4 20m3/h一体化净水装置

表4   20m3/h一体化净水装置详细清单

	序号
	名　称
	规格型号
	材质
	数量
	制造商
	备　注

	1
	过滤器本体
	ZD－20
	Q235-A
	1台
	浙东环保
	含混合、絮凝和过滤装置

	2
	电动蝶阀
	D971X-10,DN65
	铸铁
	2台
	杭州先迪
	

	3
	电动蝶阀
	D971X-10,DN80
	铸铁
	2台
	杭州先迪
	

	4
	电动蝶阀
	D971X-10,DN100
	铸铁
	1台
	杭州先迪
	

	5
	手动蝶阀
	D971X-10,DN80
	铸铁
	4台
	杭州先迪
	

	6
	止回阀
	DCV-65
	铸铁
	1台
	山东章丘
	风机自带

	7
	投药箱
	150L 
	PE
	2只
	宁波江南
	

	8
	投药箱搅拌机
	950r/min,0.18KW,220V
	钢喷塑
	2台
	浙东环保
	

	9
	本体管路系统
	PE100级PN1.0MPa，给水聚乙烯塑料管
	PE
	2套
	浙东环保
	

	10
	隔膜计量泵
	JM-10.72/4.2，10.72L/h，4.2bar，220V，9.2W
	苯乙烯
	1台
	爱力浦
	

	11
	加药管系
	1/4"软管
	PE
	2套
	爱力浦
	

	12
	反洗风机
	CKSR65, 2.47m3/min， 0.04MPa，功率3KW，转速1740r/min, 380V
	铸铁
	1台
	山东章丘
	含止回阀、进出口消音器、橡胶弹性接头

	13
	管道式离心泵
	ISG50－15，15m3/h，扬程15m，功率1.1KW，转速2900r/min, 220V
	铸铁
	1台
	上海上泵集团
	用于反洗

	14
	反洗管路系统
	PE100级PN1.0MPa，给水聚乙烯塑料管
	PE
	1套
	浙东环保
	空气及水管路

	15
	反洗、投药、控制
	西门子PLC
	
	1套
	浙东环保
	

	16
	转子流量计
	12～60t/h,DN80
	有机玻璃
	1只
	余姚仪表
	

	17
	设备底座
	2000X2100X50mm
	Q235-A
	1只
	浙东环保
	


说明：此表供参考，具体要根据工程实际情况调节。
3、 性能参数

过滤设备技术参数表

	序 号
	技 术 参 数
	设   备   规    格

	1
	设备型号
	5m3/h
	10m3/h
	15m3/h
	20 m3/h

	2
	设计出水（m3/h）
	5
	10
	15
	20

	3
	滤床面积（m2）
	0.20
	0.38
	0.64
	0.79

	4
	设备直径（mm）
	500
	700
	900
	1000

	5
	设备高度（mm）
	3700
	3800
	3900
	4000

	6
	设备壁厚（mm）
	5
	6
	6
	6

	7
	设计压力（MPa）
	0.3

	8
	水压试验压力（MPa）
	0.32
	0.32
	0.32
	0.32

	9
	正常出力压差（MPa）
	0.02～0.10

	11
	最大出力压差MPa）
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15

	12
	滤料层高度（mm）
	1600

	13
	截污容量（kg/m3）
	15～35

	14
	过滤速度(m/h)
	25

	15
	过滤周期(h)
	12～24

	16
	分离效率(%)
	95～99

	17
	反洗水耗 (%)
	1～3

	18
	反洗水压力(MPa)
	0.10～0.15

	19
	反洗水强度(l/m2.s)
	8

	20
	反洗空气压力(MPa)
	0.04

	21
	反洗空气强度(L/m2.s)
	60

	22
	反洗时间min
	20～30

	23
	反洗方式
	气水擦洗

	24
	滤前水质浊度(NTU)
	20～50

	25
	滤后水质浊度(NTU)
	≤1

	26
	设备空载荷重(kg)
	1100
	1500
	2000
	2400

	27
	设备运行荷重(kg)
	2000
	3000
	4600
	5000

	28
	设备壳体材料
	Q235－A

	29
	滤元材料
	聚丙烯纤维束

	30
	滤元数量
	210
	400
	670
	850

	31
	进水形式
	孔板

	32
	进水管材
	PE管

	33
	出水形式
	支母管

	34
	出水材料
	PE管

	35
	固定滤料装置 
	格栅网

	36
	过滤底板开孔率（％）
	80

	37
	滤料重量与体积比(kg/m3 )
	100

	38
	布气形式
	支母管

	39
	布气材料
	PE管

	40
	罗茨风机品牌/型号
	山东章丘/CKSR65

	41
	罗茨风机流量(m³/min)
	0.93
	1.42
	2.47
	3.12

	42
	罗茨风机升压(MPa)
	0.04

	43
	风机配套电机型号
	Y90L-4
	Y90L-2
	Y100L-2
	Y100L-2

	44
	配套电机电压/功率
	220V/1.5 KW
	220V/2.2 KW
	380V/3 KW
	380V/4 KW

	45
	投药箱材质/容积/厚度
	PE/100L/5
	PE/100L/5
	PE/150L/5.5
	PE/150L/5.5

	46
	药液搅拌设备
	VDE1010

	47
	搅拌设备电压/功率
	220V/0.18KW

	48
	计量泵品牌/型号
	爱力浦/JM-2.36/7
	爱力浦/JM-3.78/7
	爱力浦/JM-4.72/4.2
	爱力浦/JM-4.72/4.2

	49
	计量泵电压/功率
	220V/7W
	220V/8.8W
	220V/9.2W
	220V/9.2W

	50
	消毒药箱材质/容积/厚度
	PE/100L/5
	PE/100L/5
	PE/150L/5.5
	PE/150L/5.5

	51
	混凝剂搅拌机型号／规格
	ND（H）35W
	ND（H）35W
	ND（H）35W
	ND（H）35W

	52
	消毒剂搅拌设备电压/功率
	220V/0.18KW
	220V/0.18KW
	220V/0.18KW
	220V/0.18KW

	53
	消毒剂计量泵型号／规格
	爱力浦/JM-2.36/7
	爱力浦/JM-3.78
	爱力浦/JM-4.72/9.2
	爱力浦/JM-4.72/9.2

	54
	消毒剂计量泵电压/功率
	220V/7.0W
	220V/7.0W
	220V/7.0W
	220V/7.0W

	55
	反洗泵型号／流量／扬程
	32－100/64/20
	40－100/10/54
	50－15/15/15
	50－15/15/15

	56
	反洗泵功率／电压
	0.55KW/220V
	0.75KW/220V
	1.1KW/380V
	1.1KW/380V

	57
	缆式液位开关型号／规格
	YDL150/B
	YDL150/B
	YDL150/B
	YDL150/B


4、 安装

设备钢制基础平台应该安装在水平的钢筋混凝土结构上，可以采用膨胀螺栓或者焊接在钢筋混凝土基础预埋的锚板上。设备基础水平偏差不得大于5mm。
设备筒体就位后，安装风机、水泵、加药装置等附属的设备，之后连接管路，安装阀门，最后安装自动控制装置及线路，即可进入验收阶段。
浙东牌ZD型一体化纤维过滤净水设备应该安装在室内，若工程实际条件有限，只能安装在室外，也应该建设防雨装置。

设备进水管管口应设置Y型过滤器，防止漂浮物或者其他杂物进入系统，阻塞管路。

5、 操作规程
5.1 准备工作
5.1.1 核对设备型号规格，核对设备配套资料是否完善；
5.1.2 设备运行前应检查各阀门及配套附属设施是否能正常工作；

5.1.3 检查风机、电动阀门、搅拌机、计量泵的接线是否正确，检查电路连接，确认安全；
5.1.4 检查一体化净水设备系统管路有否跑冒滴漏现象；

5.1.5 混凝剂、消毒剂溶投药箱是否有药，如没有，应及时配置，一般混凝剂（PAC）配置浓度为5~10%，消毒剂浓度为1~2%；
5.2 调试试运行
正常运行设备前必须对设备进行调试，调试试运行采用手动方式进行，将电气控制柜操作面板上手动自动转换开关转换到手动档。
6.1 纤维滤料层充水：按下排气水口电动阀启动按钮，打开排气水口电动阀门，打开进水反冲手动连通蝶阀，缓慢调整手动反冲进水阀门，使反冲水量在规定的反冲洗强度范围内，水洗3~5min，使滤床纤维束完全放松，之后关闭反冲洗进水手动阀；
ZD型一体化纤维过滤净水设备反洗水量参见下表：
	    设备规格
参数
	ZD-5

处理量5m3/h
	ZD-10
处理量10m3/h
	ZD-15

处理量15m3/h
	ZD-20
处理量20m3/h

	反冲洗水压力
	0.10MPa
	0.10MPa
	0.10MPa
	0.10MPa

	反冲洗水量
	4.2~5.7 m3/h
	8/3~11m3/h
	13.7~18.3m3/h
	17~22.6m3/h


6.2 滤床清洗

按下风机排空电动阀门开启按钮，开启空气排空电动阀；
按下风机启动按钮，启动反冲洗风机；

风机运行正常后，按下设备反洗进气电动阀开启按钮，打开反洗进气电动阀，然后按下反洗风机排空电动阀，开始气单独冲洗，一般冲洗时间为5min；

单独气洗结束后，开启手动反冲进水阀，调整反冲进水水量，一般反洗水进水流速应控制在22~29m/h范围内，开始气水联合反冲洗，一般反冲洗时间为10~15min；

观察反洗排气水口，排出的反洗水，检测其浊度，当反冲洗排水接近反冲洗进水浊度时，可以停止气水联合反冲洗，进入单独清水清洗阶段；

反冲停止时，首先关闭反冲洗进水手动阀，然后打开反洗风机排空电动阀，排空电动阀开启后，关闭反洗风机，关闭反洗进气电动阀。
注：反洗进水有两个管路，一是原水反洗手动阀，一个是清水反洗管路，清水采用水泵提升至反洗水进水管。调试过程中或清水池清水较少，可以先采用手动阀进行手动反冲洗，正常运行时应采用反冲洗水泵自动运行反冲。
气水联合反冲洗结束，关闭风机及进气阀门后，可以采用清水池清水单独反冲5min，确保反冲效果，同时可以把气水联合反冲洗残留在滤料层中的空气排净，确保正常运行时，不会因为残留空气影响出水水质。
6.3 排气
清洗结束后，应及时排空设备内部空气，缓慢打开反洗进水手动阀，反洗排气水阀，保持打开状态，气体由反洗排气水阀中排出，当反洗排气水阀均匀排水后，关闭反洗进水手动阀；
启动进水电动阀，保持反洗排气水打开，原反应区由可能存在部分空气，反冲排气水阀稳定排水后，可关闭反冲排气水阀，关闭进水阀，排气过程结束。
5.3 试运行
检查消毒剂、混凝剂投药箱，启动搅拌机搅拌均匀；

排气结束后，开始试运行，启动进水电动阀，启动初滤水排放阀，手动操作进水手动阀，根据转子流量计调整进水流量至净水设备额定流量，启动投药计量泵、消毒计量泵，调整混凝剂及消毒剂投加量，一般混凝剂投加量为5~10g/m3，消毒剂投加量为0.6~1.0 g/m3，观测初滤水出水水质，当出水水质符合要求时，启动出水电动阀，关闭初滤水排放阀，一体化净水设备净化后的清水流入清水池。
5.4 运行
保持一体化纤维过滤设备出水电动阀开启状态，清水流入清水池，进一步监测水质，确保供水安全稳定；

设备运行后，通过调整进出水手动阀门开度，控制滤速在25m/h左右，这时初始过滤阻力（初始设备投入运行后也存在一定的压力差），一般控制压力为0.02~0.04MPa。设备运行过程中应定期检测进出水水质、出口压差和滤速，滤速一般不宜长时间超过25m/h，最大不得超过30m/h，入、出口压差一般不得超过0.1MPa。

注意：反洗水进水手动阀必须关闭严，不然会影响水质；
5.5 滤层失效、滤层放松

设备运行一段时间后，进出水压力差增大，达到0.1MPa，应当进行反冲洗，反冲洗前采用水泵抽取清水池清水或者原水对滤层进行预冲洗，放松滤层，以便反冲洗；
5.6 滤层清洗

滤层清洗见前述操作程序，原调试的清洗过程中采用原水对设备进行反冲洗，正常运行后，采用清水池清水对滤层进行反冲洗。
清水池清水由反洗水泵抽取输送至反冲洗管路，水泵可自动由PLC控制，也可手动操作。

6、 设备维护和注意事项
6.1 一体化净水设备的运输
一体化净水设备的主体反应过滤罐整体运输，其余附属风机、水泵、阀门分类包装运输。

6.2 纤维滤料性能和更换周期
高效纤维过滤器所选用的滤料是一种高分子化学纤维材料，过滤截留水中的悬浮物以表面物理截留为主，过滤截留泥渣后，可以采用水和空气擦洗得物理方法再生。这种材料的耐热温度为106~127℃，并对各种碱及非氧化性酸有很强的耐腐蚀性，连续使用寿命不少于10年。
6.3 注意事项
以下情况可能造成出水水质不达标：
纤维滤层失效，需要再生；

纤维滤层清洗不彻底；

进水中含气体，或者原有罐体气体没有排完；

混凝剂用量不当；

过滤流速波动大，原水水量波动大，水量过大，或者过小；

手动反冲洗阀门关闭不严；

消毒剂投加量不当；

取样口取样错误；

6.4 化学清洗
设备在使用过程中，如发现纤维上由大量的微生物繁殖或吸附大量的油污时，需要采用化学清洗，可用2%NaOH溶液浸泡24小时，再进行清水反冲洗。当滤料受污染严重时，可以进行多次浸泡，多次清洗，以确保滤料恢复过滤功能。
浙东牌ZD型一体化纤维过滤设备
使用说明书
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